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СТАЦИОНАРНАЯ УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА L500i

1. СТАЦИОНАРНАЯ УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА L500i

В стационарной уравнительной платформе NovoDock L500i использованы самые послед-
ние разработки нашего ассортимента уравнительных платформ с телескопической аппа-
релью. Основным преимуществом уравнительной платформы NovoDock L500i является 
плавный переход между аппарелью и платформой и как следствие отсутствие ступеньки. 
Данная новая технология в лучшей степени защищает людей, товары и оборудование. На 
выбор доступно 3 версии исполнения аппарели, что дает возможность для вариаций при 
погрузочно-разгрузочных работах. 
Блок управления Novo i-Vision имеет широкие функциональные возможности. Также имеют-
ся модели блоков управления, комбинированные для управления уравнительной платфор-
мой и воротами. Основным преимуществом данных блоков является то, что пользователь-
ский LED-интерфейс, показывает пользователю необходимые для выполнения команды. 
Кроме этого блоки управления Novo i-Vision оборудованы функцией энергосбережения, ко-
торая переводит блок управления в спящий режим, если платформа не используется. Это 
позволяет снизить издержки на электроэнергию до 70%. В спящем режиме потребление 
электроэнергии не происходит. Спящий режим не влияет на функции безопасности блока 
управления. При нажатии кнопки подъема Lift, блок управления выходит из спящего режи-
ма и переходит в режим работы.
Уравнительная платформа может поставляться с различными видами опорных рам, для 
возможности выбора подходящей в зависимости от вида приямка для монтажа. Платфор-
мы со всеми видами рам – просты в монтаже. Уравнительная платформа NovoDock L500i 
соответствует Европейскому стандарту EN 1398.

NL–номинальная длина, NW–номинальная ширина, OL–общая длина, GL–длина градиента (OL – 140), 
LL–длина аппарели, BH–высота платформы, A–выравнивание уровня выше дока,  

B–выравнивание уровня ниже дока
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Уравнительная платформа LE=500 LE=1000
NL, мм. BH, мм. A, мм. B, мм. A, мм. B, мм.
2000 600 310 290 380 330

700 340 380 430 440

2500 600 420 250 490 270

700 430 350 500 390

3000 600 360 220 420 240

700 370 300 430 330

800 460 400 550 440

3500 900 480 400 540 420

4000 900 520 420 570 460

4500 900 550 370 600 380

Номинальная ширина (NW): 2000, 2250 и 2400 для всех размеров 

Динамическая нагрузка для всех размеров: 60 kН

Другие размеры и динамические нагрузки по запросу.

2. ТЕхНИчЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Внимание!
В соответствии с EN 1398 не разрешается эксплуатация уравнительной платформы с превышением 
допустимого диапазона градиента (уклона) ± 12,5% (примерно ± 70). Диапазон градиента может быть 
превышен только в том случае, если оператор убедился, что опасность скольжения устранена (например, 
из-за сухих чистых поверхностей). Для обеспечения соблюдения допустимого градиента на внутреннюю 
раму и защиту ног четко нанесен предупредительный знак оранжевого цвета. Если эта маркировка видна, 
эксплуатация уравнительной платформы осуществляется с нарушением правил техники безопасности.

При работе, шум уравнительной платформы меньше чем 70 Дб (A).
Дополнительная техническая информация находится в приложении. Если вам необхо-
дима более детальная информация, обращайтесь пожалуйста к поставщику.
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3. ОБщИЕ ОПЦИИ
Опции

Рама – соединение со строением
 AX- сварка
 BX- сварка
 CX- бетонирование
 DX- бетонирование
 EX- боксовая конструкция
 
 Поверхность
 Стандартный цвет RAL 5010, 7016, 9005
 НЕ стандартный цвет RAL XXXX
 Горячее цинкование

 Гидравлическое оборудование
Гидравлическое устройство с низким 
уровнем  шума
 Три гидравлических цилиндра
 Низкотемпературное масло
 «Био» масло (экологичное)

















Опции поворотной аппарели
Длина аппарели 500 мм
Длина аппарели 1000 мм
Аппарель со скосами, 100 мм 
 Аппарель со скосами, 150 мм 

Работа & Эргономика
EPDM уплотнение
Защита от скольжения/снижение шума
Жалюзи(шторы)










– стандарт  – опция

4. ОПЦИИ ТЕЛЕСКОПИчЕСКОЙ АППАРЕЛИ

стандартная со скосами; s = 100 мм со скосами; ss = 150 мм
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5. ОПЦИИ БАМПЕРОВ

Резиновый и армиро-
ванный бампер Подвижный бампер Стальной бампер Пружинный стальной 

бампер

Более подробно: См. «Бамперы: информация о продукте».

6. ПРИЯМКИ

Рама AX
Конструкция: рама уравнительной платформы для монтажа путем сварки
См. более детальную информацию в чертеже приямка.

С углублением для гидроборта автомобиля Без углубления для гидроборта автомобиля

Предварительно смонтированная рама может быть собрана на плите бетонного пере-
крытия перед установкой уравнительной платформы. Платформа просто приваривает-
ся к смонтированной раме, обеспечивая простоту замены в будущем
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Рама BX
Конструкция: рама уравнительной платформы для монтажа путем сварки
См. более детальную информацию в чертеже приямка.

С углублением для гидроборта автомобиля Без углубления для гидроборта автомобиля

Предварительно смонтированная рама может быть собрана на плите бетонного пере-
крытия перед установкой уравнительной платформы. Платформа просто приваривает-
ся к смонтированной раме, обеспечивая простоту замены в будущем

Рама CX
Конструкция: рама уравнительной платформы для бетонирования
См. более детальную информацию в чертеже приямка.

С углублением для гидроборта автомобиля Без углубления для гидроборта автомобиля

Быстрый и простой монтаж в один этап.
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Рама DX
Конструкция: рама уравнительной платформы для бетонирования, с высоким уровнем 
пола

Более подробно см. в чертеже приямка.

С углублением для гидроборта автомобиля Без углубления для гидроборта автомобиля

Разработана для конструкций полов различной высоты, 100–160 мм и 160–250 мм.

Рама EX
Конструкция: рама уравнительной платформы для бетонирования
Приямок не требуется, можно избежать сложных и дорогих работ. Кроме того, упроще-
на подготовка стеновой панели
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7. РАзМЕРы БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Степень защиты: IP65
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8. ОПЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Опции Novo i-Vision TA Novo i-Vision TAD Novo i-Vision TADC
Стандартная версия:
Подключение питания 400В
Основной переключатель аварийной 
остановки
CEE разъем
Инфракрасный интерфейс
Выявление последовательности под-
ключения фаз
2 контрольных электромагн. клапана
Разъем для кабеля
Кнопка возврата
Автоматическая функция дока
Дисплей для отображения статуса 
Версия с секционными воротами
Опции подключения электроэнергии:
Подключение 230В
Опции безопасности:
Внешняя кнопка аварийной остановки
Блокировка колес
Ключ блокировки
Датчик исходного положения
Автоматический возврат в исходное 
положение
Сервисные опции:
Индикатор сервисного обслуживания
Дисплей для отображения ошибок
Оборудование:
Подключение ворот / плотформы
Освещение рампы
Встроенная кнопка для управления 
воротами
Опции энергосбережения:
Спящий режим
Артикул №:































DS0240200































DS0240200































DS0240200

– стандарт,  – опция,  – не доступно

 Прнимечание!
 • Функция автодока доступна только если ворота оборудованы импульсным закрытия
 • Дополнительные функции и опции по запросу
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9. ЭЛЕКТРИчЕСКАЯ СхЕМА

1. Блок управления Novo i-Vision (входит в поставку). 2. Кабель-канал (не входит в 
поставку). 3. Кабель-канал для подключения, внутренний диаметр мин. 70 мм, угол ≤ 45°  

(не поставляется). 4. CEE гнездо 16 A,  подключение электроэнергии 3/N/PE  
(не поставляется). 5. кабель 7 х 0,75 mmІ (входит в комплект поставки). 6. кабель  

4 х 1,5 mmІ (входит в комплект поставки). 7. Подключение ворот / уравнительной 
платформы (нестандартная комплектация)



СхЕМА
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10. СхЕМА

10.1 Схема подключения Novo i-Vision TA

Основное подключение

Основное подключение Предохранитель  
(не поставляется), gL

Двигатель M1

номинальная мощность номинальный ток

230 V AC, 50 / 60 Hz 10 A 1,5 кВ 7,5 A

400 V AC, 50 / 60 Hz 10 A 1,5 кВ 4,2 A
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Подключение Novo i-Vision TA
 Примечание!
К каждому блоку управления прилагается соответствующая схема подключения.

Подключение X1 (400В)
Гнездо Функция Схема
X1.1 – L1´ Подключение питания  L1 через основной аварийный 

переключатель
X1.2 – L2´ Подключение питания  L2 через основной аварийный 

переключатель
X1.3 – L3´ Подключение питания  L3 через основной аварийный 

переключатель
X1.4 – N´ Подключение питания  N через основной аварийный 

переключатель
X3 – PE PE подключение питания

Подключение питания с помощью CEE гнезда

Подключение X1 (230В)
Гнездо Функция Схема
X1.1 – L1´ Подключение питания  L1 через основной аварийный 

переключатель
X1.2 – L2´ Подключение питания  L2 через основной аварийный 

переключатель
X1.3 – L3´ Подключение питания  L3 через основной аварийный 

переключатель
X1.4 Внутренняя связь провод X1.3 – L3 
X3 – PE PE подключение питания

Подключение питания с помощью CEE гнезда

Подключение X2
Гнездо Функция Схема
X2.1 Под распределение N, выключение с помощью основ-

ного аварийного переключателя
X2.2 Под распределение N, выключение с помощью основ-

ного аварийного переключателя

Подключение X4 (400В)
Гнездо Функция Схема
X4.1 – PE Гидравлический двигатель с подключением PE
X4.2 – U Гидравлический двигатель с подключением U
X4.3 – V Гидравлический двигатель с подключением V
X4.4 – W Гидравлический двигатель с подключением W
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Подключение X4 (230В)
Гнездо Функция Схема
X4.1 – PE Гидравлический двигатель с подключением PE
X4.2 – U Гидравлический двигатель с подключением U
X4.3 – V Гидравлический двигатель с подключением V
X4.4 – W Гидравлический двигатель с подключением W

Подключение X5
Гнездо Функция Схема
X5.1 Релейный контакт для предупреждающего сигнала 

функции автоматического возврата
X5.2 Нормально разомкнутый контакт для предупреждаю-

щего сигнала функции автоматического возврата
X5.3 Нормально замкнутый контакт для предупреждающего 

сигнала функции автоматического возврата

Подключение X6
Гнездо Функция
X6.1 Релейный контакт для освещения рампы
X6.2 Нормально разомкнутый контакт для освещения 

рампы
X6.3 Нормально замкнутый контакт для освещения рампы

Подключение X8 (с разъемом)
Гнездо Функция Схема
X8.2 Электромагнитный клапан гидравлики Y2/ V2
X8.3 Датчик S2 опция автоматического возврата
X8.4 24В/ DC для опции
X8.5 Концевой выключатель S1 опция автоматического 

возврата
X8.6 Электромагнитный клапан гидравлики Y1/ V1
X8.7 Электромагнитный клапан гидравлики Y1/ V1
X3 – PE PE электромагнитный клапан гидравлики Y1/ V1

Подключение J4
Гнездо Функция Схема
J4.1 Внутренняя связь провод
J4.2 Внутренняя связь провод
J4.3 Внешняя кнопка аварийной остановки
J4.4 Внешняя кнопка аварийной остановки
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Подключение J5
Гнездо Функция Схема
J5.1 Фотоэлемент соединения ворот / платформы +24V/ DC 

(коричневый / br)
J5.2 Фотоэлемент соединения ворот / платформы выход 

(черный/ bk)
J5.3 Фотоэлемент соединения ворот / платформы зазем-

ление (голубой/ bl)

Альтернативно
J5.1 Концевой выключатель соединения ворот / платформы 

+24V/ DC (24V)
J5.2 Концевой выключатель соединения ворот / платформы 

выход (SIG)

Подключение J6
Гнездо Функция Схема
J6.1 Тормозная колодка +24V/ DC (коричневый/ br)
J6.2 Тормозная колодка выход (серый/ gr)
J6.3 Тормозная колодка заземление (черный/ bk)

Подключение J7
Гнездо Функция Схема
J7.1 Ключ блокировки 
J7.2 Ключ блокировки
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10.3 Схема подключения Novo i-Vision TADC

Основное подключение

Основное подключение Предохранитель  
(не поставляется), gL

Двигатель M1

номинальная мощность номинальный ток

230 V AC, 50 / 60 Hz 10 A 1,5 кВ 7,5 A

400 V AC, 50 / 60 Hz 10 A 1,5 кВ 4,2 A
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Подключения Novo i-Vision TADC
 Примечание!
К каждому блоку управления прилагается соответствующая схема подключения.
Подключение блоков управления для ворот может быть разным, пожалуйста изучайте соответствующие 
схемы подключения. 

Подключение DC-Модуль
Гнездо Функция Схема
1 – REL 1 Нормально разомкнутый контакт для ворот «Open»
2 – REL 1 Нормально разомкнутый контакт для ворот «Open»
3 – REL 2 Нормально разомкнутый контакт для ворот «Stop»
4 – REL 2 Общий для ворот «Stop»

5 – REL 2 Нормально разомкнутый контакт для ворот «Stop»
6 – REL 3 Нормально разомкнутый контакт для ворот «Close»
7 – REL 3 Нормально разомкнутый контакт для ворот «Close»
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10.4 Схема подключения Novo i-Vision TAD

Основное подключение

Основное подключение Предохранитель  
(не поставляется), gL

Двигатель M1

номинальная мощность номинальный ток

230 V AC, 50 / 60 Hz 10 A 1,5 kW 7,5 A

400 V AC, 50 / 60Hz 10 A 1,5 kW 4,2 A
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1Подключения Novo i-Vision TAD
 Примечание!
К каждому блоку управления прилагается соответствующая схема подключения.

Подключение X1 (400В)
Гнездо Функция Схема
X1.1 – L1´ Подключение питания  L1 через основной аварийный 

переключатель
X1.2 – L2´ Подключение питания  L2 через основной аварийный 

переключатель
X1.3 – L3´ Подключение питания  L3 через основной аварийный 

переключатель
X1.4 – N´ Подключение питания  N через основной аварийный 

переключатель
X3 – PE PE подключение питания

Подключение питания с помощью CEE гнезда

Подключение X1 (230V)
Гнездо Функция Схема
X1.1 – L1´ Подключение питания  L1 через основной аварийный 

переключатель
X1.2 – L2´ Подключение питания  L2 через основной аварийный 

переключатель
X1.3 – L3´ Подключение питания  L3 через основной аварийный 

переключатель
X1.4 Внутренняя связь провод X1.3 – L3 
X3 – PE PE подключение питания

Подключение питания с помощью CEE гнезда

Подключение X2
Гнездо Функция Схема
X2.1 Под распределение N, выключение с помощью 

основного аварийного переключателя
X2.2 Под распределение N, выключение с помощью 

основного аварийного переключателя

Подключение X4 (400V)
Гнездо Функция Схема
X4.1 – PE Гидравлический двигатель с подключением PE
X4.2 – U Гидравлический двигатель с подключением U
X4.3 – V Гидравлический двигатель с подключением V

X4.4 – W Гидравлический двигатель с подключением W
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Подключение X4 (230В)
Гнездо Функция Схема
X4.1 – PE Гидравлический двигатель с подключением PE
X4.2 – U Гидравлический двигатель с подключением U
X4.3 – V Гидравлический двигатель с подключением V
X4.4 – W Гидравлический двигатель с подключением W

Подключение X5
Гнездо Функция Схема
X5.1 Релейный контакт для опций
X5.2 Нормально разомкнутый контакт
X5.3 Нормально замкнутый контакт
Подключение X6
Гнездо Функция
X6.1 Релейный контакт для опций
X6.2 Нормально разомкнутый контакт
X6.3 Нормально замкнутый контакт

Подключение X7
Гнездо Функция Схема
X7 – W Привод ворот W
X7 – V Привод ворот V
X7 – U Привод ворот U
X7 – N Привод ворот N
X7 – PE Привод ворот PE
Подключение J9
Гнездо Функция
J9.1 GND (заземление)

J9.2 RS485A
J9.3 24V/ DV
J9.4 12V/ DC
J9.5 24V/ DC
J9.6 RS485B
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Подключение X8 (с разъемом)
Гнездо Функция Схема
X8.2 Электромагнитный клапан гидравлики Y2/ V2
X8.3 Датчик S2 опция автоматического возврата
X8.4 24В/ DC для опции
X8.5 Концевой выключатель S1 опция автоматического 

возврата
X8.6 Электромагнитный клапан гидравлики Y1/ V1
X8.7 Электромагнитный клапан гидравлики Y1/ V1
X3 – PE PE электромагнитный клапан гидравлики Y1/ V1

Подключение X5
Гнездо Функция Схема
X5.1 Аварийный сигнал опции автоматического возврата 

(24V/ DC макс. 100 mA)
X5.2 Свободно
X5.3 Аварийный сигнал опции автоматического возврата
Подключение X8
Гнездо Функция
X8.4 Аварийный сигнал опции автоматического возврата 

(24V/ DC макс. 100 mA)
X8.7 Аварийный сигнал опции автоматического возврата 

(0V/ DC)

Подключение J1
Гнездо Функция Схема
J1.1 Внешняя кнопка
J1.2 Внешняя кнопка остановки
J1.3 Внешняя кнопка вниз
J1.4 Внешняя кнопка вверх
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Подключение J2
Гнездо Функция Схема
J2.1 Фотоэлемент безопасности 24V
J2.2 Фотоэлемент безопасности 24V
J2.3 Фотоэлемент безопасности вывод
J2.4 Фотоэлемент безопасности вывод

Подключение J3
Гнездо Функция Схема
J3.1 Оптический элемент безопасности ворот (белый/ wh)
J3.2 Оптический элемент безопасности ворот (зеленый/ 

gn)
J3.3 Оптический элемент безопасности ворот (коричне-

вый/ br)
Подключение J4
Гнездо Функция
J4.1 Концевой выключатель натяжения троса
J4.2 Концевой выключатель натяжения троса
J4.3 Внутренняя связь провод
J4.4 Внутренняя связь провод

Подключение J4
Гнездо Функция Схема
J4.1 Смотри выше
J4.2 Смотри выше
J4.3 Внешняя кнопка аварийной остановки
J4.4 Внешняя кнопка аварийной остановки

Подключение J5
Гнездо Функция Схема
J5.1 Датчик исходного положения платформы +24V/ DC 

(коричневый/ br)
J5.2 Датчик исходного положения платформы вывод 

(черный/ bk)
J5.3 Датчик исходного положения платформы GND (за-

земление) (синий/ bl)
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Подключение J6

Гнездо Функция Схема
J6.1 Тормозная колодка +24V/ DC (коричневый/ br)
J6.2 Тормозная колодка вывод (серый/ gr)
J6.3 Тормозная колодка GND - заземление (черный/ bk)

Подключение J7
Гнездо Функция Схема
J7.1 Ключ блокировки
J7.2 Ключ блокировки

Подключение J11
Гнездо Функция Схема
J11 Дополнительная плата опции дистанционного 

управления
Подключение J12
Гнездо Функция
12.1 Антенна опция дистанционного управления
12.2 Антенна опция дистанционного управления
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10.2 Гидравлическая схема NovoDock L500i
Соединения для шлангов винт крышки: S6; внешняя резьба M14 x 1.5
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